
Dépose démarreur sur Porsche 997 Carrera S de 2006

 Dépose du carter dans coffre avant (2 agrafes) et débrancher la batterie 

 Dépose du filtre à air

Déclipser vers le haut le tube de remplissage Dévisser le collier Déclipser les différents connecteurs  (1) et tuyau

Déclipser le tuyau sur le boitier papillon Déclipser le connecteur
du boitier  papillon (clé de 10)

Déposer les 4 vis de fixation du boitier papillon (clé de 6) Le déposer en attente (clé de 6)



Déposer   1 vis de fixation du réservoir de
direction assistée (clé de 10)

Le mieux est de vider le réservoir avant avec une
seringue pour éviter de renverser de l’huile sur le

moteur

Tourner légèrement  l’écrou plastique de fixation du
réservoir dans le sens anti horaire pour déposer  celui-ci

Desserrer les 2 +2 colliers sur les durites d’admission d’air et déposer le conduit d’aspiration d’air

Débrancher tuyau pour faciliter l’accès au démarreur
Dévisser et déposer les 2 écrous du câble

d’alimentation et du solénoïde du démarreur



Dépose du démarreur

Le dévissage de la vis de fixation supérieure droite ne pose pas de souci particulier il faut juste utiliser une rallonge de
2*250mm et une douille de 11

Par contre celle de gauche étant inaccessible j’ai démonté l’alternateur pour pouvoir passer la rallonge du coté gauche

Pour le démontage de celui-ci je vous donne le lien d’un site anglais très bien documenté 

http://forums.pelicanparts.com/porsche-996-997-991-forum/408495-alternator-repair-regulator-replacement.html

Je conseille de mettre une douille aimantée afin de pouvoir récupérer facilement la vis une fois dévissée l’accessibilité
étant limitée vous risquez de la faire tomber.

Par contre pour le remontage, la rallonge ne se trouvant pas dans l’axe il est préférable d’y mettre un cardan mais le
limiter un peu dans sa rotation pour éviter de faire prendre la vis de travers. N’ayant pas de douille aimantée j’ai
scotché légèrement la vis  

Si la dépose du démarreur ne m’a pas trop posé de problème, l’alternateur  à été un peu plus compliqué à cause 

de la côte un peu serrée entre les deux points (voir photo). Avant remontage il est indispensable de bien nettoyer

 les portées des deux cotés pour se faciliter la tâche
Je ne vous détaille pas le remontage il suffit de refaire toutes ces
opérations dans le sens inverse. Juste une précision concernant
le  remontage  du  conduit  d’air :  Il  faut  mettre  les  durites  en
premier  sur la pipe d’admission avec ses colliers  suffisamment
desserrés puis mettre le conduit d’air et faire glisser les durites
sur celui-ci pour les positionner correctement. 

 J’espère que ce tuto vous aidera n’hésitez pas à me contacter si
besoin 

http://forums.pelicanparts.com/porsche-996-997-991-forum/408495-alternator-repair-regulator-replacement.html

